
  
 
 Service des données et 
 études statistiques 
 

1 

La consommation de bois-énergie des ménages en 2020 

Notice méthodologique 

Juillet 2024 

 

 

Sources 

L’enquête nationale logement (ENL), une des principales enquêtes de la statistique publique, donne des 
informations sur la consommation de bois des ménages en résidence principale ainsi que sur leur 
dépense. Elle est conduite tous les sept ans en moyenne. La dernière édition de 2020 permet de dresser 
un état des lieux du parc d’appareils de chauffage au bois, ainsi que de la consommation de bois 
domestique des ménages, après les enquêtes de 2006 et 2013. Entre deux enquêtes logement, les 
estimations annuelles de consommation de bois se fondent sur les statistiques de ventes d’appareils de 
chauffage au bois et la mesure de la rigueur de l’hiver, car la consommation est sensible aux 
températures durant la période de chauffe. 

Champ 

Le champ couvre les résidences principales individuelles et collectives de France métropolitaine. 

Définitions 

Consommation de bois-énergie des ménages: aussi appelée consommation domestique de bois-énergie, 
il s’agit de la consommation de bois annuelle des ménages en résidence principale individuelle ou 
collective à usage énergétique. Elle inclut la consommation des ménages en appartement équipés 
d’appareils de chauffage au bois indépendants (du type poêle ou cheminée) mais pas la consommation 
des ménages chauffés par des chaudières collectives au bois. La consommation des résidences 
secondaires n’est pas incluse. Les ménages peuvent déclarer leur consommation de bois en stère, en m3 

ou en kg.  

Stère : le stère est une unité fréquemment utilisée dans les filières du bois pour la vente et l’achat de 
bois de chauffage, même si elle n’a pas de valeur légale. Cette unité est utilisée pour le volume de bois 
de chauffage empilé en cube d’un mètre de côté lorsque les bûches sont bien rangées et que 
l’espacement entre elles est uniforme. Un stère de bois représente la quantité de bûches dans 1 m3 de 
bois apparent.  

Bois-énergie : il s’agit du bois utilisé pour produire de la chaleur et, dans une moindre mesure, de 
l’électricité. Il comprend le bois-bûche ainsi que tous les coproduits du bois destinés à produire de 
l’énergie pour le chauffage domestique (briquettes, granulés) et pour les chaudières collectives et 
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industrielles (plaquettes, écorces sciures, broyats d’emballage de bois, bois en fin de vie, etc). La filière 
du bois-énergie est complémentaire de la filière du bois d’œuvre, destinée à la menuiserie et 
l’ameublement, et la filière du bois d’industrie (produits connexes de scieries, broyats de bois, pâte à 
papier ou encore panneaux). 

Bois-bûche : il se présente sous forme de rondins fendus de différentes longueurs, généralement séchés 
pendant plusieurs mois afin de faire diminuer leur taux d’humidité et d’améliorer leur rendement 
énergétique. Le taux d’humidité recommandé pour le bois-bûche est de 20 %. 

Granulés : aussi appelés pellets, ces cylindres d’environ 6 mm de diamètre composés de copeaux ou de 
sciures de bois sont fabriqués par une technologique de compression à haute température qui les 
agglomère sans adjonction de colle. Leur taux d’humidité ne dépasse pas 8 % et leur pouvoir calorifique 
est élevé. 

Briquettes de bois : appelées également bûchettes, bûches calorifiques ou bûches densifiées, elles sont 
un agglomérat de sous-produits de fabrication de l’industrie du bois pouvant s’utiliser comme le bois-
bûche. Elles possèdent un taux d’humidité plus faible que la bûche (environ 10 %) et un pouvoir 
calorifique compris entre celui des bûches et des granulés. 

 

Identification du parc d’appareils de chauffage au bois 

Dans l’enquête Logement, les ménages déclarent tous leurs appareils de chauffage, tous les 
combustibles utilisés pour chaque appareil et l’intensité d’usage pour chaque appareil.  

Les appareils de chauffage au bois domestique ont été classés en quatre grandes catégories : 

- poêle ; 
- chaudière (y compris les installations centrales individuelles chauffées au bois) ; 
- insert (y compris cheminée à foyer fermé et cheminée radiante) ; 
- cheminée à foyer ouvert. 

Les combustibles relatifs au bois-énergie ont été classés en deux catégories : 

- bois-bûche et briquettes ; 
- granulés de bois. 

Les intensités d’usage sont classées en quatre catégories : 

- chauffage principal (dit également chauffage de « base ») ; 
- chauffage d’appoint régulier ; 
- chauffage d’appoint exceptionnel ; 
- chauffage non utilisé. 

Les catégories d’appoint régulier et d’appoint exceptionnel ont été agrégées dans certaines 
exploitations.  

Une règle de hiérarchisation est appliquée afin d’identifier l’appareil de chauffage au bois principal du 
ménage ainsi que son combustible principal de chauffage (bûches, briquettes ou granulés).  

L’appareil de chauffage au bois principal est celui qui correspond à l’usage le plus intensif parmi les 
quatre intensités d’usages (base, appoint régulier, appoint exceptionnel ou non utilisé). Le combustible 
principal de chauffage du ménage est celui associé à l’appareil pour lequel il a cet usage le plus 
important.  
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Par exemple, si un ménage déclare une chaudière à granulés en usage « base » et un poêle à bois en 
usage « appoint », alors son appareil principal de chauffage au bois est la chaudière et le combustible 
principal est attribué aux granulés. Lorsque les ménages déclarent plusieurs combustibles pour le même 
appareil, alors une règle de hiérarchisation est appliquée : les granulés sont choisis en priorité, puis les 
bûches, puis les briquettes. 

Par ailleurs, les corrections suivantes sont appliquées, à la suite des échanges avec le Ceren : 

‐ Les cheminées à foyer ouvert, cheminées insert et cheminées radiantes qui utilisent des 
combustibles autres que le bois sont redressées en appareils de chauffage au bois. En effet, il est 
supposé qu’une cheminée ne peut fonctionner qu’au bois. 

‐ Les cuisinières chauffantes sont considérées comme des appareils de chauffage au bois. Comme 
l’enquête Logement ne demande pas de détailler les combustibles associés aux cuisinières 
chauffantes, ni la consommation de bois afférente, elles sont redressées comme des poêles à 
bois. 

‐ Les ménages déclarant de l’eau chaude sanitaire (ECS) au bois sont considérés comme des 
ménages se chauffant au bois seulement s’ils déclarent un autre appareil de chauffage au bois 
(une chaudière par exemple) ou s’ils déclarent une quantité de bois consommée. S’ils n’ont ni 
appareil de chauffage au bois, ni quantité de bois consommée, ils sont retirés du parc des 
ménages se chauffant au bois. En effet, d’après le Ceren, l’ECS au bois se fait toujours en 
complément d’un moyen de chauffage au bois. S’ils déclarent de l’ECS au bois sans autre appareil 
de chauffage au bois ainsi qu’une quantité de bois consommée, ils sont reclassés en foyer fermé 
en appoint régulier.  

‐ Lorsqu’un ménage ne déclare aucun appareil de chauffage utilisé sans se déclarer « sans 
chauffage », l’appareil de chauffage au bois non utilisé est reclassé en appareil de base, 
seulement s’il est le seul appareil de chauffage non utilisé déclaré. 

Coefficients de conversion appliqués 

L’enquête Logement ne permettant pas de distinguer la consommation de bois des ménages par 
combustible détaillé, la consommation de bois est supposée relever intégralement du combustible 
principal identifié. Comme les granulés, les briquettes et le bois-bûche n’ont pas le même pouvoir 
calorifique, la conversion des stères, des kg ou des m3 en unité énergétique dépend de l’identification 
du combustible principal du ménage. Les granulés ont notamment un pouvoir calorifique supérieur aux 
briquettes et au bois-bûche. 

Deux pouvoirs calorifiques sont distingués : le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des granulés (4,6 MWh/t 
) et le PCI des bûches et des briquettes (3,8 MWh/t).  

Lorsque les quantités de bois sont déclarées en stères, la conversion se fait selon un facteur fixe issu de 
travaux du Ceren. Un stère est considéré comme étant égal à 0,147 tonne équivalent pétrole (tep), soit 
1,7 MWh, quel que soit le combustible utilisé. Il s’agit quasi intégralement de bois-bûche.  

Pour corriger la consommation de bois, toutes les quantités sont converties en « équivalent stère », en 
particulier les consommations de granulés, généralement déclarées en kg. Du fait de leur pouvoir 
calorifique supérieur à celui des bûches (d’environ 20 %), un stère de granulés est considéré comme 
pesant moins lourd qu’un stère de bois-bûche. Il est ainsi considéré qu’un stère de granulés pèse environ 
350 kg alors qu’un stère de bois-bûche 450 kg. La conversion de stère en tep est fixe quel que soit le 
combustible et vaut toujours 0,147 tep, soit 1,7 MWh. 
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Bois hors granulés 
Quantité Équivalent en stère 
1 stère de bois 1 stère 
1 000 kg de bois 1/0,45 = 2,2 stères 
1 m3 de bois apparent 1 = stère 
Granulés 
Quantité Équivalent en stère 
1 stère de granulés 1 stère de bois 
1 000 kg de granulés 4,6*3,6/41,868/0,147 = 2,7 stères 
1 m3 de granulés 0,7*4,6*3,6/41,868/0,147 = 1,9 stères 

 

Correction de la consommation de bois 

Dans l’enquête Logement, la consommation de bois est la seule consommation énergétique qui est 
renseignée par les ménages. En raison de l’absence de factures en cas d’approvisionnement sur le 
marché informel, de l’absence de compteurs, d’unités spécifiques comme le stère et d’erreurs de 
mémoire, elle peut comporter des erreurs de déclaration. 

Les consommations annuelles de chauffage au bois considérées comme aberrantes (centile le plus élevé) 
ainsi que les consommations manquantes ou nulles ont été corrigées en utilisant un modèle de 
régression robuste de la consommation de bois par mètre carré. Ce type de régression, particulièrement 
adapté en cas de valeurs aberrantes, attribue à chaque observation un poids inversement proportionnel 
à l’influence qu’elle exerce sur les paramètres, à l’aide de l’optimisation d’une fonction de coût. 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜/𝑚𝑚2𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋 + 𝜖𝜖 

 

Avec 𝑋𝑋 les variables explicatives du modèle : le type d’appareil principal de chauffage au bois, le 
combustible principal, l’intensité d’usage de l’appareil principal, la tranche d’âge de l’appareil de 
chauffage au bois, la période de construction du logement, les degrés-jours de chauffe départementaux 
des douze mois précédant la date de l’enquête, le temps d’inoccupation du logement et la taille de 
l’unité urbaine. 

 

La régression a été appliquée à tous les ménages se chauffant au bois, y compris ceux avec des 
consommations élevées mais hors consommations nulles et non renseignées. En outre, l’hypothèse de 
variance égale des résidus étant non respectée, les écart-types ont été calculés de façon robuste avec 
l’estimateur de White.   
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Coefficients du modèle robuste de la consommation de bois par m2  

Variable expliquée : consommation de bois par m2 

  Coefficient Significativité  p.value 

Type appareil 
Catégorie base : 
Poêle 

Chaudière -0,40  *   0,04 
Cheminée ouverte -0,61  **   0,01 
Insert 0,86  ****   0,00 

Combustible 
Catégorie base : 
bûche et briquette Granulés -3,03  ****  

 

0,00 
Usage bois 
Catégorie base : 
Chauffage principal 

Chauffage d’appoint régulier -2,51  ****   0,00 

Chauffage d’appoint exceptionnel -5,40  ****  
 

0,00 

Âge appareil 
Catégorie base : 
moins de 5 ans 

5 - 8 ans 0,24  *   0,01 
9 - 12 ans 0,32  **   0,00 
13 - 16 ans 0,57  ***   0,00 
Sup 17 ans 0,17     0,12 
Non réponse 0,66  **   0,00 

Période de 
construction du 
logement 
Catégorie base : 
après 1999 

Avant 1949 0,93  ****   0,00 
De 1949 a 1974 0,57  ****   0,00 
De 1975 a 1981 0,65  ****   0,00 
De 1982 a 1989 0,67  ****   0,00 
De 1990 a 1998 0,47  ***   0,00 
Inconnue -0,19     0,69 

DJU annuels 
Degrés-jours départementaux 
annuels 0,00  ****  

 
0,00 

Temps inoccupation 
logement 
Catégorie base : 
inférieur à 1h 

1-3h -0,27  **   0,00 
3-5h -0,14     0,18 
5-8h -0,30  **   0,00 
Sup 8h -0,22  *   0,02 

Taille unité urbaine 
Catégorie base : 
commune rurale 

Unité urbaine de moins de 9.999 
habitants -0,74  ****  

 
0,00 

Unité urbaine de moins de 10.000 à 
99.999 habitants -0,87  ****  

 
0,00 

Unité urbaine de plus de 100.000 
habitants -1,47  ****  

 
0,00 

Logement collectif -1,20  ****   0,00 
 
**** : <0,01 % ; *** : < 0,1 % ; ** : < 1 % ; * : < 10 % 
Lecture : par rapport l’usage base et toutes choses égales par ailleurs, la consommation de bois par m2 associée à l’usage 
d’appoint régulier diminue et celle associée à l’appoint exceptionnel diminue encore davantage. 
Source : enquête Logement 2020, calculs SDES 

 

Le modèle permet de confirmer que toutes choses égales par ailleurs, la consommation est 
principalement expliquée par la surface du logement, le type d’appareil de chauffage, l’intensité d’usage, 
le combustible, l’âge de l’appareil, les conditions de température, le temps d’inoccupation du logement 
et le type d’unité urbaine. 

 



L’estimation issue du modèle a été utilisée pour corriger les données des ménages dont la consommation 
par usage était supérieure au percentile 0,99 de la consommation de bois par usage (soit 1 % des 
ménages se chauffant au bois et ayant déclaré une consommation), ainsi qu’aux ménages qui n’ont pas 
renseigné de consommation de bois alors qu’ils ont déclaré un appareil de chauffage au bois utilisé 
(environ 10 % des ménages se chauffant au bois).  
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